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Metro

FREGADORA/SECADORA DE OPERARIO A BORDO
PARA TRABAJOS DUROS Y DE LARGO TIEMPO

Capacidad de limpieza: 5.300 m2/h
Ancho de fregado: 1.060 mm
Ancho de secado: 1.100 mm
Depósito de agua limpia: 250 lts.
Depósito de agua sucia: 280 lts.
Presión del cepillo: 0 - 90 kg
Depresión: 1.650 mm/H2O
Velocidad de trabajo: 0 - 7 Km/h
Alimentación: 36V
Autonomía: 4,5/5 horas
Peso: 480 Kg.
Nivel acústico: 70 db.
Dimensiones: 2.010/1.300

/1.840 mm
Excluido: cepillo
Fregadora eléctrica a baterías de operario a bordo, Chasis de acero
de 8 mm, Tracción electrónica, Depósito fabricado en Polietileno
Inyectado, Conducción por dirección de volante, 2 motores de aspiración
de 800 W, 2 potentes motores de tracción trasera y 3 motores de
cepillos de 500 W, Dispositivo de seguridad de parada en asiento,
Freno de seguridad, Boquilla de secado en “V” de serie, Indicador de
nivel de carga de la batería, Motores de tracción de ruedas traseras
independientes, Interruptor de cepillos y aspiración independientes,
Bajada y subida electrónica de la boquilla de aspiración y de los
cepillos, Labio de secado de cuatro perfiles, Limpieza de esquinas
gracias al diseño de la boquilla, Luz rotante y dispositivo acústico de
seguridad para el retroceso, Fácil accesibilidad sobre los componentes
mecánico y sustitución de los labios de secado, 3 cepillos de PPL de
350 mm Ø, 1 ruedas frontales de 270 mm Ø, 2 ruedas traseras de
300 mm Ø (todas antimarca)




